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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L'YONNE

Compte rendu du Comité Local d’Information et de Concertation de
PRIMAGAZ

du 22 NOVEMBRE 2007

Le 22 novembre 2007 a 9 heures, s’est tenu a Saint Florentin sous la présidence de M. le Secrétaire
Général de la Préfecture, la réunion du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) de
I’établissement classé Seveso seuil haut Primagaz. Dans la continuité de I’action relative a I’information
du public et la concertation du public, le CLIC se réunit pour la seconde fois aprés une premiére réunion
de mise en place en 2006.

Lors de cette premiére réunion de travail, le principe des CLIC avait 6té rappelé : donner accés aux
habitants et acteurs locaux & toute I'information sur un site classé «Seveso seuil haut» (site présentant des
risques technologiques) : gestion des risques, préparation a la crise... L’exploitant avait alors présenté ses
activités, et les risques associés : le relais de Saint Florentin est I'un des 17 relais «vrac» de
conditionnement de gaz. Il est approvisionné par camion ou wagons citernes. Le GPL est ensuite livré aux
clients par camion. Compte tenu de ses qualités, le premier des risques avec la manipulation de ce produit,
tant par le salarié que par e particulier, est [a briilure par le froid. Les deux autres risques liés au produit
sont I”inflammabilité (risque briilures et asphyxie) et I’explosivité (risque briilures et projections d’éclats).

Au cours de cette réunion avaient notamment été présentés le POI et le PPL ainsi que le cadre
d’élaboration du PPRT et les questions d’urbanisme et de servitudes autour du site. (voir compte rendu
CLIC 2006).

Présents :
M. Maurice DACCORD, Secrétaire Général de la Préfecture,

Mmes Annick FUSTER et Véronique PLACES, du service SIACED-PC de la préfecture de 1”Y onne,
Mme Eliane MAGNE, Conseiller général,

M. Dominique MONTIN, 17 adjoint de [a commune de Saint Florentin,

M. Maurice HARIOT, 1* adjoint de la commune de Chéu,

Mme Marie Héléne VASSENT CAILLAT, 1* adjoint de la commune de Vergigny,

MM. Antoine ROBACHE et Dominique VANDERSPEETEN, de la Direction Régionale de I’Industrie,
de la Recherche et de I’Environnement (DRIRE),

Mme Emmanuelle CARON et M. Guillaume CASTERAN du service de la Direction Départemental de
I"Equipement de 1”Yonne,

M. Denis ARNAUD, du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 89),

M. Thomas BARRAL, de I’association ADENY,

Mme Catherine SCHMITT, association Yonne Nature Environnement,

Mme Claire CHEREL et M. Qlivier THIOU de la société Primagaz,

MM. Carlos RIJO BUGHALO et COSTA AGOSTINO, représentant des salariés de la société Primagaz,
M. Frangois HOCHEDEZ, stagiaire a la DRIRE

Rédaction compte rendu : Mme Catherine SAUT de I’ ACERIB'

' ACERIB : Agence de Communication et d’Echange sur les Risques Industriels en Bourgogne
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Le Président ouvre la séance.

2/ Présentation du rapport d’activité par ’exploitant

L’exploitant rappelle tout d’abord ’activité du RELAIS VRAC : la réception et la livraison de gaz propane :

> Réception du gaz propane par wagons citernes et camions citernes gros porteurs

> Stockage du gaz propane dans la sphére
» Expédition du gaz propane, vers les citernes implantées en clientéle, par camions citernes petits

porteurs
Plus une activité d’entrepdt de bouteilles (chargement, déchargement camions).

Il effectue ensuite un bref historique du site de Saint Florentin :

* 1967 : premier arrété préfectoral autorisant I’exploitation (vrac + emplissage)

+ 1980 a 1996 : mesures d’amélioration de la sécurité de 1’établissement

* 2000 : fermeture du centre emplisseur = sphére 1000 m3 mise hors service

« 2005 : démontage sphére 1000m3 avec limitation a 450m3 du volume stocké dans la sphére 600m3 et

amélioration du dispositif incendie (ajout d’un groupe moto-pompe redondant)

11 rappelle qu’un bilan est réalisé annuellement et transmis, en début d’année & la préfecture, la DRIRE et au
président du CLIC, puis présente celui-ci :

% Modifications apportées au site
Aucune modification notable des installations en 2006.

< Activité & Organisation

Volume total 2006 : 18 436 tounes

%+ Nombre de véhicules chargés/déchargés
- 2822 camions chargés
- 471 camions décharggs
- 198 wagons déchargés

< Effectif : constant de 3 personnes, avec 20 intervenants extérieurs formés ct 1 intervenant de sécurité
formé (Astreinte/gardiennage)

% Formations suivies par le personnel :
- Séceurité : 4 personnes
- Pompiste : 1 personne
- Agrément astreinte : 1 personne
- Manceuvres sur voies ferrées : 1 personne
- Habilitation électrique : 1 personne
- CACES : 1 personne
- ADR & RID : 1 personne
- Recyclage Pompiste : 2 personnes
- Recyclage astreinte : 1 personne

% Analyse de risques & Evolution des installations
Derniére mise a jour de I’Etude de Danger : Septembre 2003 (modifi¢e en 2004) avec :
- des compléments pour I’élaboration du PPRT (cartographie de I’aléa) remis en juillet 2006
- Tierces expertises de 1’étude de dangers modifiée réalisée par I'IRSN (institut de radioprotection et de siireté
nucléaire) en mars 2006 et d’un complément a 1’étude (dossier « barriéres de sécurité » en 2007)

* Plans de secours et exercices
Mise a jour des plans de secours :



- Dernicre mise a jour du POI (Plan d’Opération Interne) : Février 2007
- Demi¢re mise a jour du PPI (Plan Particulier d’Intervention) : Septembre 2005

% Exercices effectués en 2006
11 exercices internes ont été réalisés en 2006 (exercices mensuels). Le dernier exercice annuel avec les

services de secours (exercice POI) a eu lieu le 13 mars 2007.

% Bilan des incidents, accidents et retours d’expérience (REX)

Aucun incident ni accident n’a ét€ & déplorer sur le site en 2006.

Alarmes ayant entrainé une mise en sécurité® du site : 11

- 2 détections gaz 50 % lors d’opérations de purge

- 2 détections gaz 50 % suite fuite au niveau du compresseur (compresseur remplacé)
- 7 alarmes Niveau Trés Haut Redondant (alarmes intempestives)

* la mise en sécurité implique I'arrét de tous les transferts : fermeture de toutes les vannes automatiques et
des clapets internes des wagons et de la sphére et coupure de 1'électricité industrielle.

< Bilan des actions pour la prévention des risques technologiques

C’est le plan d’action national qui est appliqué au site de St Florentin.

1l consiste en :
1. Amélioration des remontées d’informations et du suivi des incidents/accidents (Terminé)

2. Amélioration de la maitrise des processus de modes dégradés (autorisation/validation/

analyse des risques, (action poursuivie sur 2007)

3. Mise 2 jour de la base de données de fiabilité sur les barriéres de sécurité (détermination de probabilité de
défaillance, nécessaire pour le calcul des probabilités d’accident et aide au choix pour I’installation de
nouveaux matériels)

4. Mise a jour des plaquettes d’information des populations : projet proposé 4 la préfecture de 1°Yonne

5. Mise en place d un systéme 58* sur le relais de St Fiorentin (poursuivie sur 2007)

* systéme 58 est une méthode d’organisation visant & établir et & maintenir un environnement de travail
propice d la qualité et a la sécurité. Ces grands principes sont : alléger l'espace de travail et [’orgariser
efficacement, améliorer I'état de propreté des liewx, prévenir I'apparition de la saleté et du désordre...

% Objectifs de réduction des risques en 2007

1. Simplification des POI : réduction’ du temps de déclenchement, simplification des procédures d’appel,
centralisation des renvois d’alarmes... dont Iobjectif est de pouvoir déclencher facilement Ie POI par une

seule personne
2. Mise en place d’indicateurs sur accidents du travail (« taux de fréquence » et « taux de gravité »)

3. Evaluation fournisseurs : andit de la société d’intervention du site réalisé en septembre 2007, mise en place

d’indicateurs de suivi des fournisseurs
4. Finalisation d’un référentiel d’audit sécurité sites industriels

M.VANDERSPEETEN de la DRIRE précise que le bilan sera annexé au compte-rendu.

3/ Inspections réalisées et actions engagées par la DRIRE depuis le dernier CLIC présentées par
M.ROBACHE, qui rappelle d’abord que le rythme habituel des inspections est d’une par an pour les sites
classés « Seveso seuil haut ». Une inspection inopinée a donc eu lien le 14 juin 2007.

v But : tester organisation mise en ceuvre et la capacité de réaction du personnel du site en cas de

situation d’urgence
v" Forme : demande de mise en ceuvre inopinée du Plan d°Opération Interne
v' Scénario : fuite de gaz non enflammée au niveau du poste de chargement des camions

Constats :
- Documents supports disponibles sur le site



- Bonne réactivité du personnel qui déroule les actions prévues au POI

- Méconnaissance de la part de la SNCF des procédures a mettre en ceuvre

- Stratégie d’intervention a définir avec les pompiers : solution insuffisante nécessitant un support Primagaz
externe au site

- Lors de I’exercice, trois personnes ont été nécessaires pour dérouler les actions du POI. L’organisation du
site implique des phases de fonctionnement avec un seul opérateur. Dans ces phases, il nous semble qu’il
serait difficile a la seule personne présente de faire face en cas d’accident.

- Fuite de la canalisation enterrée d’eau incendie au niveau de la cour

- Fuite au nivean de la bome incendie utilisée pour I’exercice

- Dysfonctionnement du dispositif permettant la répartition des débits d’eau incendie (au miveau de | "arrosage
des wagons) : ces dysfonctionnements sont chroniques et déja observés depuis trois ans : boue présente dans
les canalisations d’eau incendie, défaillance de la barriére protégeant I’accés au site, défaillance du détecteur

de niveau haut.

Réponses de la société Primagaz :

- Des actions ont ét¢ engagées sur les points de dysfonctionnements/écarts constatés.

- Les problémes d’organisation du POI (nombre de personnes minimales sur le site, support) sont en attente de
réponse. La société Primagaz a indiqué avoir engagé une réflexion globale de révision de son POL

Un représentant de PRIMAGAZ intervient pour préciser :

- Pour une mise en ceuvre plus rapide du POI , 1l est préva que tous les dispositifs de déclenchement des
alarmes soient réunis dans une méme salle afin de limiter le nombre des appels. Par ailleurs, concernant le
nombre de personnes intervenant lorsque le POI est déclenché, le groupe dispose d™une cellule de crise
24h/24h constituée d’une personne d’astreinte qui connait tous les sites.

- Dysfonctionnements redondants : les causes ont été trouvées par un intervenant extérieur. Il s’agit d’un joint
qui fuyait, et d’une vanne qui ne s’était pas refermeée correctement.

- En ce qui concerne la siireté du site ,chaque site est surveillé (vigipirate rouge) et dispose d’un plan dont le
contenu est confidentiel pour des raisons de sécurité.

L’exploitant indique que le site posséde un systéme d’anti intrusion et disposera a ’avenir d’un dispositif
permettant de metire en sécurité le site de fagon automatigue.

A la suite de cette présentation, différentes interrogations sont formulées sur la sécurité relative & [’ intrusion et
la compatibilité de la sécurité des installations avec la présence d’une seule personne.

11 est retenu le principe de diffuser la plaquette d’information sans attendre la révision du PPI prévue en 2008.
Deux maisons et des entreprises de la zone industrielle se situent dans le périmeétre du PPI .

4/ Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)” : avancement de I’analyse des risques

M.VANDERSPEETEN rappelle que les évolutions tant réglementaires que les activité sur les sites aménent 2
dénombrer en 2007, 20 sites dits « SEVESO seuil haut » en Bourgogne, contre 13 ’année précédente.
L’élaboration des PPRT est répartie en 4 phases de travail a partir de 2006. 3 sites sont en phase 1, dont la

société Primagaz.

Pour information, aujourd huti, les entreprises concernées en Bourgogne sont :

- en Phase 1 :3 établissements sont concernés avec Chemetall (Sens 89), Primagaz (Chéu 89) et Rhodia
(Clamecy 58),

- en Phase 2 : 6 établissements sont concernés avec Nobel explosifs et Titanite (Vonges et Pontailler sur Sadne
21), Bioxal/SCPO (Chalon sur Sadne 71) et Ugine et Alz (Gueugnon 71), Davey Bickford (Héry 89),

- en Phase 3 : 6 établissements sont concernés avec Dijon Céréales, EntrepGts pétroliers et Raffineries du Midi
(zone Dijon sud), Totalgaz (Gimouille 58), Stogaz (Macon 71), PSV (Véron 89),

- en Phase 4 : 5 établissements sont concernés avec

Sigmakalon-Euridep (Genlis 21), Ardi (Garchy 58), Raffineries du Midi (Crissey 71) et Butagaz (Sennecey le
Grand 71), Ciria (Michery 89)

Les éléments nécessaires a la réalisation d’un PPRT sont :

2PPRT : e plan de prévention des risques technologiques précise les zones de risques et 'urbanisation
possible & retenir au POS (désormais dénommé PLU, plan local d’'urbanisme). Son but est de rendre la
politique de gestion des risques cohérente avec son environnement.



- la définition d’un aléa par la DRIRE : caractérisation des phénoménes possibles et de leurs conséquences en
termes de gravité, intensité, probabilité, cinétique et la hiérarchisation des scénarios pouvant se produire a
partir de | *étude des dangers,

- la définition de la vulnérabilité par la DDE : recenser les données disponibles sur la vulnérabilité des zones
concernées et cartographier.

Analyse de ’aléa :
- Dans le cadre de I’action nationale de réduction du risque, une étude technico-économique avait été remise

en 2005, portant sur les différentes modifications des installations possibles & mettre en ceuvre retenir sur le
site. Aprés instruction, elle a conduit la société PRIMAGAZ de supprimer I’une de ses sphéres de stockage.

o Juillet 2005 : rencontre exploitant/DRIRE assurant la présentation des projets de textes sur les
¢léments attendus dans les compléments de I’étude des dangers demandés,

»  Dossier remis en décembre 2005 complété en juillet 2006 recensant les événements possibles issus de
’étude des dangers intégrant les nouveaux événements, notamment le risque BLEVE®.

- Aprés examen par la DRIRE des éléments remis, engagement d’une tierce expertise sur la fiabilité des
¢éléments présentés dans 1’étude BLEVE.

Juin 2006, réunion de travail Exploitant/préfecture/DDE/DRIRE permettant d’aborder la vulnérabilité
autour du site a partir des premicres indications.

»  Fin 2006 : demande de compléments sur quelques éléments (probabilit€ et gravit€ en cas d’accident et
sur le choix des barriéres, stationnement de wagons & proximité du site, effets de surpressions en
zones encombrées)

- Nécessiter d’un complément d’avis du tiers expert sur les derniers €léments remis.
* Mi-2007 : transmission d’un tableau de recollement des réponses aux différentes remarques.
« Fin 2007 : en attente de I’examen final restant a réaliser par le tiers expert.

5/ Présentation de la communication 4 chaud

M.VANDERSPEETEN présente un nouvel outil de classification du niveau de gravité des incidents ou
accidents pouvant survenir sur les sites industriels a risque, I’indice « Q ».
Communiquer réguliérement, méme sur les incidents, a de nombreux avantages :

» Le public est plus réceptif (moins de charge émotionnelle) en temps normal. Il sera plus facilement
accessible en cas de crise s’il est préparé. Cela permet de réduire d’éventuels écarts de
compréhension.

»  SiP’exploitant ne communique pas, d’autres le feront...

»  Signaler les incidents permet d’éviter de laisser entendre que les organisations sur la sécurité sont
sans faille.

= Maintenir I’éveil méme si les accidents deviennent rares.

Au méme titre que 1’échelle de Richter pour les tremblements de terre ou 1’échelle INES pour les accidents
nucléaires, I’indice Q a pour objectif de donner un niveau de gravité « a chaud » (juste apreés I’accident), qui
puisse facilement étre relayé par les médias et compris par Ie grand public.

Comme 1 *échelle de Richter, I'indice Q ne présage pas des conséquences humaines, environnementales et
économiques, mais donne une indication sur I’mportance potentielle de I’accident. La France a choisi cet
indice en conformité avec I’échelle européenne des accidents (voir plus loin).

Cet indice comporte 6 niveaux de gravité, basés sur 2 éléments :

Q1 : quantité de matiéres dangereuses libérées par rapport au seuil de classement SEVESO
Q2 : équivalent -TNT en cas d’explosion

Le plus élevé des deux indices correspond a ’indice Q.

Il permet de couvrir 80% des types d’accidents possibles en industrie. Cependant, il n’est pas pertinent pour
des événements chroniques type pollution diffuse ou légionnelles, ni pour des accidents majeurs impliquant de
la radioactivité par exemple. Par ailleurs, il ne prend pas en compte le risque potentiel d’une défaillance (sans
conséquence) en s’attachant uniquement a aspect concret de I’événement.

* BLEVE : inflammation de gaz chauffant le réservoir provoquant son éclatement et la libération du gaz
vaporisé sous la forme d’une boule de feu générant un effet thermique et un effet de surpression






