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La réunion débute a 9 h 00.

M. le Sous-Préfet remercie les participants de leur présence et rappelle différents
éléments concernant le fonctionnement de la CSS : sa composition est fixée par l'arrété
préfectoral du 25 avril 2016 ; elle est présidée par M. le Préfet ou son représentant et se
tient une fois par an a minima.

Elle comporte 39 membres répartis en 6 colléges : administrations de I'Etat, collectivités
territoriales, exploitants, salariés, riverains et associations de protection de
'environnement, personnes qualifiées.

Le reglement intérieur a été approuvé lors de la CSS du 3 juin 2016 : il précise les
missions de la CSS, a savoir créer entre les différents représentants des colléges un
cadre d'échange et d'information sur les actions menées sous le contréle des pouvoirs
publics par les exploitants des installations classées, suivre les activités pour lesquelles
elle a été créée (ainsi que les modifications, voire la cessation d'activité) et promouvoir
l'information du public.

Le réglement intérieur prévoit la mise en place d'un bureau composé d'un représentant
par collége, qui a entre autres pour mission d'établir I'ordre du jour des CSS.

M. le Sous-Préfet rappelle son souhait que les échanges puissent se poursuivre entre
deux réunions si besoin, car le format des réunions de la CSS ne permet pas d'aborder
'ensemble des thématiques en détail. Différentes réunions techniques se sont d'ailleurs
déja tenues entre la DREAL, I'exploitant et les associations, par exemple.

M. le Sous-Préfet rappelle I'ordre du jour et présente le point .

| | Approbation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de la derniére CSS, en date du 20/10/2017, est approuvé a l'unanimité
dans cette forme.

Il Bilan de prévention des risques accidentels et chroniques pour
I'année 2017, dont ceux des incinérateurs de déchets ainsi que du
stockage de cendres et machefers

Ce point est présenté par les exploitants.

1. Bilan de prévention des risques accidentels et chroniques pour I’'année 2017 —
Revue des SGS

La présentation concerne les établissements Solvay Opérations France (SOF) Tavaux et
INOVYN France.
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En préambule, il est rappelé que, depuis le 1°" mai 2017, INOVYN France assure la
coordination des activitéts HSE communes a la plate-forme, et les activités SOLVAY
relevent de [Iexploitant Solvay Opérations France (Solvay Opérations France),
nouvellement créé.

Pour rappel, l'arrété ministériel du 26 mai 2014 pour les ICPE définit les exigences
concernant le systéeme de gestion de la sécurité (SGS), obligatoire pour les sites classés
SEVESO Seuil Haut. Il comporte les chapitres suivants :

1- Organisation, formation

2 - Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

3 - Maitrise des procédés, maitrise d'exploitation

4 - Gestion des modifications

5 - Gestion des situations d'urgence

6 - Gestion du retour d'expérience

7 - Controle du systeme de gestion de la sécurité, audits et revues de direction :
7-1 Contréle du systéme de gestion de la sécurité
7-2 Audits
7-3 Revues de direction

1. Organisation & formation

Organigramme & effectifs : les organisations HSE des deux entités Solvay Opérations
France Tavaux et INOVYN France sont en place dans le respect des exigences des
SGS des établissements classés SEVESO Seuil Haut.

Pilotage des plans d’actions : le pilotage des systémes HSE s’est déroulé conformément
aux systémes qualité des deux entités ainsi qu’a la planification initialement prévue par
chacune d’entre elles au travers des revues de processus et des revues de direction de
chaque exploitant. Les systémes qualité des deux sociétés, conformes aux normes 1SO
9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), OSHAS 18001 (hygiéne) et ISO 50001
(énergie), ont été audités par des organismes extérieurs sans identification de non-
conformité majeure.

Formation & habilitations : le personnel inscrit (Solvay Opérations France Tavaux et
INOVYN France) a effectué environ 5684 heures de formation, ainsi que 6188 heures
de formation au titre de la sécurité. 36 jours de formation externe ont été dispensés aux
sapeurs-pompiers professionnels et auxiliaires du site.

Actions particuliéres :

Pour Solvay Opérations France Tavaux, la démarche visant a renforcer les actions de
prévention dans toutes les unités a été déployée de fagon satisfaisante. 396 audits de
terrain liés a la prévention ont par ailleurs été menés.

Pour INOVYN France, la démarche visant a renforcer les actions de prévention dans
toutes les unités a été déployée de fagon satisfaisante. L'application des Life Saving
Rules visant a éradiquer les accidents les plus graves au travers de 'application stricte
et rigoureuse d’'un ensemble de régles fondamentales s'est poursuivie, ainsi que le
déploiement des 20 principes du groupe INEOS (propriétaire d'INOVYN) visant a gérer
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la sécurité comportementale (10 principes) et la sécurité des procédés (10 principes).
319 audits de prévention ont été effectués.

1138 personnes non inscrites (Solvay Opérations France Tavaux et INOVYN France) ont
été formées a l'accueil sécurité des entreprises extérieures. 152 audits de contréle ont
été effectués, dont 52 tripartites (en présence de représentants de la maintenance, de la
production et de l'entreprise sous-traitante) et 100 "entreprise".

Toutes sociétés confondues, 2479 personnes ont bénéficié d'une formation générale a
la sécurité selon la répartition principale suivante :

- 1138 personnes formées a I"accueil sécurité des entreprises extérieures",
- 439 personnes formées au port des Appareils Respiratoires Isolants,

- 236 personnes formées a la prévention du risque li¢ a l'usage de l'acide
fluorhydrique,

- 106 personnes formées au port du scaphandre,
- 114 personnes formées a I'habilitation tests Atmospheére,
- 59 personnes formées a l'utilisation des extincteurs,

En conclusion, le programme de formation reste toujours trés soutenu, et s'accompagne
d'un grand nombre d'audits sur le terrain.

2. ldentification et évaluation des risques d’accidents majeurs

Pour rappel, les études de dangers (EDD) sont exigées pour les demandes
d’autorisation d’exploitation concernant les nouveaux projets. Elles sont soumises a une
révision quinquennale pour les installations existantes de fagon a intégrer les exigences
et progrés en matiére de sécurité. En 2017, les révisions d’études de dangers suivantes
ont été déposées en Préfecture dans le cadre de leur révision quinquennale :

Solvay Opérations France Tavaux

> Pas de dépo6t d’étude de danger conformément au planning convenu avec la DREAL
INOVYN France

> Etude de dangers de l'installation de fabrication de la Pyrolyse C3

> Etude de dangers des secteurs "communs” (réseau ferroviaire, laboratoire d’analyse,
maintenance)

> Etude de dangers de linstallation de fabrication du chlore

La révision d’autres études de dangers est par ailleurs en cours en 2018 :
Solvay Opérations France Tavaux

> Etude de dangers des installations du service IXAN

> Etude de dangers des installations du service FLUORES
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INOVYN France
> Etude de dangers du service Allyliques (échéance juin 2018)
> Etude de dangers du service Dichloroéthane (échéance décembre 2019)

Pour chacune des parties, les effectifs en ingénieurs sécurité des procédés sont en
nombre suffisant. Pour répondre aux besoins conjoncturels, I'exploitant fait appel a des
bureaux d’'étude extérieurs spécialisés et formés aux méthodes d’analyse des risques
qu'il utilise.

3. Maitrise des procédés : Service d’Inspection Reconnu (SIR)

Pour rappel, le SIR est chargé des contréles réglementaires des équipements sous
pression, et de leurs plans de surveillance volontaires, ceci sous la supervision de la
DREAL. Environ 4500 équipements sont suivis sur l'ensemble de la plate-forme :
appareils, tuyauteries...

Le SIR est rattaché a l'exploitant Solvay Opérations France Tavaux mais preste
également pour INOVYN France. La reconnaissance du SIR a été renouvelée pour une
période de 3 ans (jusqu’en juin 2018) en intégrant le nouveau fonctionnement pour
plusieurs exploitants. Il a réalisé 993 inspections planifiées, soit plus de 98,5 % de
I'activité. Le reste a été réalisé par des organismes habilités.

Pour information, chacune des entités Solvay Opérations France Tavaux et INOVYN
France aura son propre SIR dés I'année prochaine.

2 visites de surveillance approfondie du SIR ont été réalisées par la DREAL en 2017.
Elles ont donné lieu a 3 remarques ou écarts, tous associés a des plans d’actions
correctives. Le rapport annuel d’activité du SIR au titre de 'année 2017 a été présenté a
la DREAL le 06/03/2018 et n'a donné lieu a aucune remarque particuliére.

734 préconisations (hors réparations ou modifications) ont été émises par le SIR.

. Evénements significatifs

Les événements significatifs 2017 occasionnés par un équipement sous pression ont
fait I'objet d’enregistrements suivant les modalités définies par la DREAL. 13 incidents
de niveau D1 et 6 de niveau D2 ont été identifiés :

Niveau A | Accident ayant causé des lésions ou blessures graves 0
Niveau B | Rupture accidentelle 0
. Perte de confinement avec impact a I'extérieur du site/ impact
Niveau C - 0
corporel /déclenchement POI
: Constat d’'une dégradation imprévue ou plus rapide que prévue,
Niveau D1 s . o Foal 13
ayant entrainé une anomalie/non-conformité sur 'équipement
Niveau D2 | Non respect de fréquence ou de délai d'inspection 6
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L'exploitant considére qu'au regard du nombre d'équipements présents, le site reste

bien sous controle.

- Plans de Modernisation des Installations Industrielles (PMI)

100 % des plans de surveillance sont désormais rédigés : ils seront actualisés au fil des
modifications de I'étude des dangers de chaque partie.

SOLVAY Opérations France

Thémes Nombre d’équipements | Recensement | Etat Rédaction plans
initial d’inspection ou de
surveillance

Réservoirs 23 100 % 100% | 100 %
Tuyauteries 86 100 % 100 % [ 100 %
Capacités 1 100 % 100% | 100 %
Génie Civil 31 100 % 100% | 100 %
Cuvettes de rétention
Génie Civil 28 100 % 100% | 100 %
Portiques
Geénie Civil 20 au total (avec 7| 100 % 100% 100 %
Caniveaux et fosses | fosses)
MMRI (6 EDD) En cours d’actualisation [ 100 % en | 100 %

suite a derniéres EDD | phase avec

derniéres EDD
INOVYN France

Thémes -Nombre Recensement Etat initial | Rédaction plans

d’équipements d’'inspection ou

de surveillance

Réservoirs 76 100 % 100 % 100 %
Tuyauteries 145 100 % 100 % 100 %
Capacités 13 100 % 100 % 100 %
Génie Civil 39 100 % 100 % 100 %
Cuvettes de rétention
Génie Civil 100 % 100 % 100 %
Portiques
Génie Civil 100 % 100% (fin | 100 %
Caniveaux et fosses 2018)
MMRI (9) En cours 100 % en phase | 100 %

d’actualisation avec derniéres

suite a derniéres EDD

EDD

4. Gestion des modifications

La gestion des modifications se traduit par des demandes d’études qui sont instruites et
analysées par les experts Sécurité/Intervention, Environnement et Hygiéne Industrielle
de chaque partie, ainsi que par le SIR de la plate-forme. Le role de ces experts est
d’'identifier des risques ou des situations a risque potentiel dans leur domaine de
compétence de fagon a ce qu’elles soient prises en compte par les chefs de projet.
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En 2017, le bureau d’études de la plate-forme a traité 88 demandes d’études
préliminaires (phase préliminaire a la demande d’investissement pour un projet) et 186
demandes d’études de réalisation (phase relative a la réalisation du projet).

Par ailleurs, et directement gérées par le SIR de la plate-forme, 265 modifications
d’équipements sous pression ont fait 'objet d’'un suivi par le SIR ainsi que la mise en
service de 30 nouveaux équipements. 228 dossiers d’appareil ont été traités
(équipements neufs, calcul,...).

5. Gestion des situations d’'urgence

En conformité avec I'objectif fixé, 3 exercices avec mise en place de la cellule de crise
(PC Direction) ont été réalisés en 2017.

78 exercices de réponse aux situations d’'urgence ont par ailleurs été réalisés, répartis
comme suit :

- 3 exercices pour assistance a blessés

- 11 exercices sur interventions sur feux

- 3 exercices sur fuites de gaz inflammable

- 17 exercices sur fuites de liquide inflammable
- 14 exercices sur fuites de gaz toxique

- 14 exercices sur fuites de liquide toxique

- 5 exercices sur fuites de liquide corrosif

- 11 exercices divers

6. Gestion du retour d’expérience

Chaque incident, accident, ... est enregistré dans la base de données dédiée de chaque
partie. Ceux-ci sont revus pour chaque partie au cours des revues hebdomadaires de
direction et des réunions mensuelles organisées avec les chefs de service. Tous les
événements font l'objet d'une communication via divers dispositifs internes et externes :
FOCUS, SHE Alert / Retour d’EXpérience du site du groupe SOLVAY, INOVYN et
industries chimiques, du BARPI. L'exploitant participe par ailleurs a des comités
techniques professionnels (UIC, CTEF, CTNIIC, ...).

7. Controle du SGS

SOLVAY Tavaux

Revues de direction : une revue est effectuée annuellement. Elle regroupe les
Processus Hygiéne & Sécurité au travail, Sécurité Procédés et Environnement. Une
revue de direction annuelle du SIR fait par ailleurs I'objet d’un rapport communiqué a la
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DREAL’. Des revues planifiées des activités HSE sont également faites par la direction :
elles passent en revue des objectifs annuels et plans d’actions sécurité/intervention,
environnement, et hygiéne. 5 comités de pilotage SIR* se sont tenus. Un bilan annuel
est effectué en Revue de Direction et Revue Stratégique Solvay Opérations France
Tavaux, qui débouche sur le plan d’actions de I'année suivante.

Inspections internes planifiées et audits terrain : la direction Solvay Opérations
France Tavaux a effectué 8 inspections. 29 inspections ont par ailleurs été
réalisées dans le cadre du CHSCT. 550 audits de terrain, dont 154 communs
dans le cadre des démarches communes avec INOVYN France et/ou les
entreprises extérieures, ont été effectués : audits prévention, tripartites, ou
spécifiques "travaux arrét et construction". La DREAL a par ailleurs effectué 6
inspections (hors activité SIR).

INOVYN France

Contréle du Systeme de Gestion de la Sécurité (SGS) : les différentes
composantes du SGS ont été examinées au cours de I'année 2017 lors des
revues annuelles des processus Hygiéne Sécurité Environnement, ainsi que les
revues annuelles du SGS dans les services par la direction ("Inspections
Planifiées Direction"), du rapport annuel de I'activit¢ du SIR™ et de la revue de
direction.

Inspections internes planifiées et audits : 21 inspections ont été effectuées par la
direction, ainsi que 39 inspections par le CHSCT. 415 audits ont par ailleurs été
menés sur le terrain : audits prévention, tripartites, 1SO, ou spécifiques lors des
travaux, arrét et de construction d’installations. Un audit sur le théme des 10
principes "Sécurité comportementale” a été mené par des auditeurs du groupe
INEOS (spécifiquement formés). Celui de l'année prochaine portera sur la
sécurité des procédés. Enfin, la DREAL a effectué 11 inspections en 2017 (hors
activité SIR et canalisations).

8. Sécurité & Environnement : investissements annuels

Solvay Opérations France Tavaux

Année 2017 | 2016 | 2015
Dépenses (millions d'euros) 5 9 8,8
dont pour Environnement 2,6 6,7 5,4
dont pour Sécurité & Hygiéne 2,4 2,3 3,4

Parmi les investissements liés a la protection de I'environnement, on notera la poursuite
des travaux de mise en conformité des installations de grande combustion (GIC) pour
un montant de 2,3 M€.

Parmi les investissements liés a I'amélioration de la sécurité, hygiéne et conditions de
travail, on peut noter des investissements issus des études de danger (450 k€) ainsi que
des mises en conformité diverses (570 k€).

* Commun entre Solvay Opérations France Tavaux et INOVYN France
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INOVYN France
Année 2017 | 2016 | 2015
Dépenses (millions d'euros) 6,4 8 6,2
dont pour Environnement 3,3 3,1 3,0
dont pour Sécurité & Hygiéne 3,1 4,9 3,2

Les investissements liés a la protection de I'environnement ont notamment porté sur la
contribution a la mise en conformité de l'installation de combustion (GIC) a hauteur de
1,9 M€, ainsi qu'a la stabilisation des bassins C et D, a hauteur de 711 k€.

Concernant les investissements liés a la sécurité, I'hygiéne et aux conditions de travail,
on peut noter l'arrét réglementaire au CLM, pour un colt de 1,615 M€, et 'amélioration
des dégazages au CLM, pour un co(t de 354 k€.

9. Incidents et accidents

Solvay Opérations France Tavaux

Pour information, I'échelle de cotation de la gravité des événements du groupe SOLVAY
distingue les niveaux suivants : C (Catastrophique), H (Haut), M (Moyen) et L (Low =
bas). 54 événements correspondant aux différents criteres mentionnés ont été
enregistrés en 2017 : 0 Catastrophique, 0 Haut, 7 Moyen et 47 Low (bas). Aucun
accident/incident significatif n'a fait I'objet d'une déclaration particuliére a la DREAL.

On remarque que le nombre d’événements de niveau bas recensé est volontairement
en augmentation : le groupe SOLVAY souhaite en effet comptabiliser un maximum de
signaux faibles, méme s'’ils mettent en cause de tres faibles quantités ou simplement
des fluides d’utilité tels que par exemple de la vapeur d’eau, ceci en vue d'identifier le
plus en amont possible les sources de dérives pouvant mener a un accident.

Les 7 événements classés M en 2017 n'ont entrainé aucun impact environnemental. lls
sont résumés ci-dessous :

- 26/01/2017 - Station de traitement biologique des effluents : pergage d’'un IBC
(conteneur en plastique d'1 m3) de chlorure ferrique lors d’'une opération de
déchargement. Les souillures ont été collectées.

8/04/2017 - Service Energie : fuite d'eau déminéralisée acide, en pleine tdle sur
un réservoir. Celle-ci a été canalisée sur la dalle et le caniveau chimique.

28/04/2017 - Service IXAN : vidange accidentelle d’un flexible utilisé pour le
chlorure de vinylidéne et le chlorure de vinyle, entrainant une évacuation hygiéne
de l'atelier. La fuite a été canalisée sur la dalle et le caniveau chimique.

. 1/05/2017 - Service Energie : suite au pergage d’un équipement, une surpression
dans la chambre de combustion GNF a entrainé une émission de vapeur d’eau,
sans conséquence sur I'équipement.

«  27/09/2017 - Service IXAN : activation de I'organe de protection (PSD) lors d’'une
opération de remplissage sur le réservoir S011, contenant du chlorure de
vinylidéne, sans conséquence sur I'équipement.
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5/10/2017 - Service PVDF : rupture d’un flexible de liaison sur effluents aqueux
(eau avec matiéres en suspension) vers les bassins de décantation.

15/12/2017 - Service Energie : ouverture intempestive de la soupape en sortie de
chaudiére GNB, entrainant une émission de vapeur d'eau, sans conséquence sur
I’équipement.

Au vu de l'absence d'impact environnemental, aucun de ces 7 événements n'a fait
I'objet de déclaration particuliére a la DREAL.

INOVYN France
L'échelle de gravité (commune a INEOS) se base sur 2 indicateurs :

La performance environnementale, qui correspond au nombre d’incidents répondant aux
critéres de catégorie A, B, CouD:

- A- Effet limité a I'intérieur de l'usine

- B - Effet limité a l'intérieur de la plate-forme avec impact réglementaire
- C - Effet significatif a I'extérieur

- D - Incident de crise causant des dommages permanents

La performance sécurité des procédés, qui correspond au nombre de pertes de
confinement (LOC) de quantités supérieures aux valeurs seuils définies par 'lUS EPA
(Agence environnementale américaine) :

- LOC10: perte de confinement d’'un produit au-dela de 10 % du seuil défini
dans 'US EPA,

- LOC100 : perte de confinement d’'un produit au-dela de 100 % du seuil de
'US EPA.

La plupart des produits présents sur le site sont soumis a des seuils de 5 kg, soit un
LOC 10 de 0,5 kg. En 2017, 13 événements ont été classés sur I'échelle
environnementale et 7 sur I'échelle sécurité :

Incidents Nombre

LOC - Major (100% and more of control) 5

PSM 1 - LOC - Minor (10%-100% of control) 2

PSM 2 - incidents de catégorie A et B 13

Cat C - incidents 0

Cat D - incidents 0
Tavaux le 8 juin 2018
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La déclaration des incidents significatifs s'effectue selon les critéres ci-dessous : un
incident classé en case avec croix doit étre déclaré.

Pas de LOC LOC10 (10 % dela | LOC100 (100 %
valeur seuil) de la valeur seuil)
Catégorie A
Catégorie B X
Catégorie C X X X
Catégorie D X X X

Aucun événement n'a été déclaré a la DREAL en 2017.

A noter : un incident a néanmoins fait I'objet d'une simple information aux autorités : le
22/11/2017, une fuite s'est produite sur un tuyau de petit diamétre au refoulement d‘un
homogénéisateur au service PVC (classé LOC 100/cat A), entrainant I'émission d’'un
mélange d’eau et de chlorure de vinyle. Dés la détection de la fuite, 'Thomogénéisateur a
été isolé et arrété. Les pompiers sont intervenus. Conséquence : une dispersion de
I'ordre de 60 kg de VCM, sans impact a I'extérieur du site.

Pour conclure, les directions des 2 sites considérent avoir atteint leurs objectifs en 2017
et ont défini des objectifs complémentaires pour 2018.

Question de la CEPESC : le site accueille différents exploitants qui partagent certaines
installations (tuyauteries par exemple) : la totalité de chaque processus est-elle
maitrisée ? Et quid des responsabilités en cas de probléeme ?

Les exploitants répondent qu'effectivement ils partagent certains équipements compte
tenu de l'historique de la plate-forme. Ceux-ci sont néanmoins la propriété d'un seul
d'entre eux. Une charte Hygiéne Sécurité Environnement commune régit les conditions
d'exploitation et d'identification des responsabilités (exigences du Systéeme de Gestion
de la Sécurité). Un comité de coordination de la plate-forme s'occupe de sa gestion. La
gestion de crise est incluse dans la charte. Cette approche est classiquement instaurée
sur d’autres plate-forme qui ont été amenées a se découper. Concernant l'origine des
rejets par exemple, ceux-ci sont tracés dés leur émission via les contrbles et analyses,
et ceci tout au long de leur acheminement vers l'exutoire naturel. Il est donc aisé, en cas
d'incident de rejet, de savoir qui en est a l'origine.

2. Bilan de prévention des risques chroniques 2017 de la plate-forme de Tavaux

a. Les rejets agueux au milieu naturel

La vue aérienne ci-dessous permet de visualiser I'ensemble des installations dédiées au
traitement des rejets aqueux et les circuits qu'ils empruntent jusqu'a leur rejet dans la
Sadne. Les rejets sont analysés en sortie de I'étang de ['Aillon.

Tavaux le 8 juin 2018
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Station SArJ

Station CF20 37

Le réseau de collecte des eaux pluviales est présenté en bleu foncé, tandis que celui
des eaux issues de procédés est représenté en jaune (réseau chimique).

Pour rappel, plusieurs éléments sont suivis comme la DCO (Demande Chimique en
Oxygene), les POC (produits organiques chlorés) et le mercure (Hg). Les rejets sont
traités dans un premier temps au sein des installations, puis, pour ceux non pris en
charge par la station d’épuration biologique, envoyés dans une lagune pour décantation
des matiéres en suspension.

Rejets journaliers de DCO au milieu naturel (tonnes/jour) : un palier est atteint depuis
quelques années. L'accroissement de la DCO en sortie d’atelier du fait de leur extension
est compensée par l'augmentation de capacité qui est intervenue sur la STEP
biologique.

Tavaux le 8 juin 2018
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Graphique : rejets journaliers de DCO en milieu naturel
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Rejets journaliers de produits organiques chlorés (POC) au milieu naturel (kg/jour) : un
palier a été atteint depuis quelques années.

Graphique : rejets journaliers de POC en milieu naturel (kg/jour)
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Rejets annuels de mercure (kg/an) : du fait de l'arrét de I'électrolyse & cathode de
mercure en 2013, les rejets sont désormais moindres et baissent constamment.

Graphique : rejets annuels de mercure en milieu naturel (kg/an)
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b. Les émissions dans I'air (commun Solvay Opérations France Tavaux et INOVYN)

Les émissions dans l'air

Les émissions de Composés Organiques volatiles (COV) ont été réduites suite a
l'installation d'incinérateurs, utilisés pour briler les déchets liquides et gazeux. Les rejets
sont aujourd'hui relativement stables.

Tavaux le 8 juin 2018
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Les immissions! autour du site

Sont suivis autour du site les NOx (oxydes d'azote), le SO2 (dioxyde de souffre), les
POC, les dioxines/furanes et le mercure. Les données proviennent de 2 sources :
I'analyse de lichens d'une part, et I'analyse de I'air par ATMO Franche-Comté? d'autre
part. La vue aérienne suivante présente les différents points de prélévement, situés en
fonction des vents dominants. ATMO Franche-Comté suit les NOx et le SO2 en 2 points,
I'exploitant suit le mercure sur ces mémes points.

L'exploitant fait par ailleurs prélever par une société spécialisée des lichens, organismes
bio-accumulateurs qui permettent de mesurer I'évolution des immissions.

Vue aérienne : points de contréle des immissions autour du site

! 'immission caractérise la concentration des polluants dans I'air ambiant.

2 ATMO Franche-Comté : association agréée par le Ministére chargé de I'environnement & qui sont

confiées les missions d'intérét général de surveillance et d’information sur I'environnement atmosphérique
de la région.

Tavaux le 8 juin 2018
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* Bio surveillance des retombées de mercure
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Le tableau ci-aprés présente les résultats d'analyse de lichens prélevés autour du site
(mg/kg de lichen) : la plupart des points suivis montrent une décroissance lente des
teneurs en mercure. Les valeurs en gras sont celles qui dépassent la valeur du bruit de

fond.
Points de mesure | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Damparis Nord 0,2 0,19 0,17 0,23 0.2 0.18 0,28 0,21 0,13 0.22
Damparis Centre 0,35 0,37 0,19 0,41 0.41] 0.38 0,45 0,37 0,23 0.27
Tavaux Ouest 0,25 0,21 0,19 0,2 0.11] 0.26 0,19 0,3 0,21 0.27]
Grands Prés 0,52 0,97 0.55] 0.19 0,72 0,3 0,18 0.14
Recepage 0,09 0,14 0.15] 0.14 0,2 0,17 0,15 0.13
Valeur significative
selon base de 0.20 0.20 0.20 0.20f 0.20] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
données (1)
Emissions Hg a 'atmosphére (kg/an) 240, 161 187 11 XX XX

(1) Selon la base de données Aairlichen (5000 prélevements en France) ; Cette valeur représente le bruit
de fond, c'est-a-dire la concentration moyenne dans I'environnement, sans lien avec une activité
industrielle particuliére. Elle n’a pas de signification sanitaire.

. Bio surveillance des retombées de dioxines furanes

Tavaux le 8 juin 2018
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Le tableau ci-dessous présente les résultats d'analyse de lichens prélevés autour du site
(mg/kg de lichen) : les valeurs sont stables. Les retombées sont inférieures au seuil
analogique. Les concentrations sont néanmoins supérieures au bruit de fond au point
"Tavaux Ouest".

Points de mesure | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 | 2017
PCDD/F
Pg/g I-TEQ
Damparis Nord 4,4 4 5 5,2 5.8 6,5 5 3,9 3,7 3,3
Tavaux Vernaux 2,1 353
Damparis Centre 32 | 7,8 5 58 | 46 | 53 | 61 55 | 38 | 2,7
Tavaux Ouest 3 36 | 43 | 35 | 29 3 4,2 1,4 | 41 3,9
Grand Pré 5,6 10 T 3 8,1 34 | 33 | 25
Recepage 4,2 1,3 &8 2,5 3,8 3,3 2,5 1,9
Seuil analogique (1) | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Bruit de fond

significatif (2) 314 88| =374 8| 58374 | 5374 8| 374 B 8374 W1 ¥374 | 3834 W1 =374 = 837

(1) toutes les valeurs sont inférieures au seuil analogique au-dessous duquel le risque d’introduction dans

I'alimentation est absent.

(2) quantités de dioxines supérieures au bruit de fond.

- Immissions : surveillance spécifique ATMO Bourgogne-Franche-Comté :

Valeurs maximales en microgrammes par m3 d'air (ug/ m3) :

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VTR!

VC1 2 2,8 2,1 <1 <1 <1 1,9 < 56
vDC 5,8 3,5 5,6 <2 <2 <2 <2 < 200
CLM4 <2 <2 3,7 <2 <2 <2 4,3 <38
Hg <0,01 < 0,01 <0,01 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,03

VTR : valeurs toxicologiques de référence (VTR)

Les valeurs VC1, VC2, CLM4, et mercure, sont largement inférieures aux VTR. Le signe
"<" signifie que la quantité est inférieure a ce seuil, mais n'a pas pu étre mesurée pour
cause de limite technique des appareils de mesure.

+ Immissions SO2, NOx
L'amélioration est sensible depuis 2007.

Indice de qualité de l'air sur les stations de préléevement d'ATMO FC :

Tavaux le 8 juin 2018
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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2017
Damparis 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NOx
Tavaux 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Damparis 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S02
Tavaux 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indices de qualité de I'air : 1 et 2 = Trés Bon, 3 et4 =Bon, 5= Moyen ...,10= trés mauvais

c. Rapport d’exploitation de l'unité de traitement par incinération des déchets organigues
chlorés (OHT) d’'INOVYN sur le site de Tavaux - Année 2017

19 412 tonnes ont été incinérées en 2017, soit 97% de la capacité maximale de
l'installation. 4007 tonnes sont issues des activités Solvay Opérations France Tavaux.
L'unité a fonctionné 8312 heures soit un taux d'exploitation de 94,8 %. Lincinérateur a
été arrété 448 heures, pour les raisons suivantes :

durée Type d’arrét Nature

138 h 1 arrét programmé Nettoyage chaudiére
126 h 1 arrét programmé Nettoyage et entretien
184 h Divers calages

Pendant les arréts les effluents gazeux étaient orientés vers d’'autres installations de
traitement.

Un dispositif de prélévement semi-continu des dioxines a été mis en service en juin
2017 pour un montant total de 120 k€. Une nouvelle colonne de neutralisation des rejets
avant relachement dans l'atmosphere a par ailleurs été installée en février 2018 pour un
montant de 130 k€.

Synthése de la surveillance rejets gazeux en sortie d'incinérateur - 2017

Fiabilisation
(2 contréles annuels
par laboratoire
Valeur moyenne journaliére extérieur) Flux annuel
Limite
3
g:SfINm Nombre de Nombre de Limite Ka/an
; dépassements | dépassements 0 9

mention

contraire)
co 50 1 0 8312 1379
Poussiéres 10 0 0 1662 137
COV (via
coT) 10 0 0 1662 58
HCI 10 14 1 1662 184
S02 50 0 0 8312 38
NOx 400 0 0 69821 7344

Tavaux le 8 juin 2018
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Fiabilisation
(2 contréles annuels
par laboratoire

Valeur moyenne journaliére extérieur) Flux annuel

Non Non
Métaux lourds | 0.5 / 2 détermi | déter
né miné

0.1 / 0 Non Non
PCDD/PCDF ng/Nm3 détermi | déter
né miné

(1) Calculées sur bases des flux horaires autorisés (AP) et du nombre d’heures de fonctionnement de
l'incinérateur

2 dépassements se sont produits pour les métaux lourds : la cause est actuellement

recherchée pour ce qui concerne le plomb. Les dépassements constatés en HCI sont

principalement le fruit de marches transitoires conduisant a des perturbations de débits
de résidus.

Surveillance des rejets aqueux 2017

La surveillance est réalisée en interne (auto surveillance). Aucun dépassement n'a été
enregistré, en concentration comme en flux. Pour rappel, les paramétres surveillés sont
la DCO, les métaux, le CN, le HCT et les AOX. Un organisme extérieur vérifie la validité
des résultats d'analyses sur les dioxines et furanes (PCDD/PCDF), qui a conclu a des
résultats conformes aux seuils autorisés.

d Rapport d’exploitation de l'unité de traitement par incinération des déchets fluorés de
Solvay Opérations France sur le site de Tavaux - Année 2017

1160 tonnes de déchets liquides ont été incinérées a 'OHT POF en 2017. L'unité a
fonctionné 354,2 jours, soit un taux d'exploitation de 97 %. L'incinérateur a été arrété au
total 10,8 jours cumulés, dont :

Durée Type d’arrét Nature
Arrét Basculement du four 1451 vers le four 1401, en prévision du
2,7 programmé démontage puis remplacement de I’ « ancien » four 1451 par le

nouveau four approvisionné

Réparation de la tuyauterie de liaison entre la sortie du four
1401 et le « Quench » (1ére étape de l'unité de refroidissement
— lavage — neutralisation des fumées), suite a la mise en
évidence de fissures importantes sur cette tuyauterie.

1,5]j Arrét volontaire

26] et . Basculement du four 1401 vers le nouveau four 1451
programmeé
2,2j Arrét volontaire | Remplacement du brlleur du four 1451
46 dl\’/larchg Calages et arréts volontaires
égradée
Tavaux le 8 juin 2018
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Synthése de la surveillance des rejets gazeux 2017

Valeur moyenne journaliére AELAEE Flux annuel
(2/an)

(mg/Nm3) )
co 50 78 0 2208 579,3
Poussiéres 10 8 0 425 30,5
Cg‘c’)%’ia 10 0 0 1700 5,9
HCI 10 130 0 425 171,9
HF 1 3 0 42 2,3
S02 50 1 0 2208 23,2
NOx 400 1 0 17831 2426
Métaux - - 0 - -
PCDD/PCDF - - - -

(1) Calculée sur base des flux horaires autorisés (par arrété préfectoral) et du nombre
d’heures de fonctionnement de l'incinérateur

Les dépassements de CO et de poussieres aux entrées parasites d’air en aval de la
combustion sont principalement dues aux défauts d’étanchéité récurrents du chapeau
de sécurité du four 1401 ou a des problemes de dégradation du réfractaire malgré
I'anticipation du remplacement (pour un montant de 2 fois 350 k€). Une étude est en
cours en vue d'utiliser un nouveau matériau (pour un montant de 650 k€ pour chaque
four).

Concernant les dépassements d'HCI, de nombreuses investigations ont été réalisées
notamment sur la conduite de l'installation d’'une part et I'analyseur d’autre part. Une
intervention sur I'analyseur a permis un retour a la normale. Une étude est en cours
pour son remplacement par une nouvelle technologie en 2019.

- Auto surveillance des rejets eau

2 légers dépassements de la teneur en chrome VI se sont produits, sans toutefois
dépasser le flux maximal journalier autorisé (produits de corrosion des équipements
métalliques riches en nickel et chrome se retrouvant dans les déchets liquides traités).
Les résultats sont conformes concernant les PCDD et les PCDF.

Tavaux le 8 juin 2018
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e. Bilan cendres et méachefers 2017 - Solvay Opérations France Tavaux

Ces déchets ont pour origine le combustible (charbon) du générateur de vapeur GNF.

Concernant leur gestion et leur valorisation : 2354 tonnes de déchets non dangereux ont
été déposées, pour une autorisation s'élevant a 24000 tonnes par an. Les cendres sont
valorisées a hauteur de 100 % comme agent de stabilisation de déchets dangereux
dans un Centre d'Enfouissement Technique. Le phasage de I'exploitation se situe trés
en dessous des prévisions.

Les déchets sont conformes par rapport a la caractérisation de base (procédure
d’admission).

Concernant la surveillance des rejets de lixiviats : leur volume s'est élevé a 1280 m3.
Leurs paramétres physico-chimiques (notamment leur concentration en métaux) sont
conformes aux prescriptions.

Concernant la surveillance des eaux souterraines effectuée au droit du stockage : les
paramétres de suivi continuent d'étre stables. De nouveaux piézométres ont été mis en
place en 2017 en vue de renforcer le suivi.

Question de FNE : Drambon est-il le centre d'enfouissement technique qui utilise les
cendres aux fins de stabilisation ?

L'exploitant répond que les cendres sont utilisées par différents centres, dont Drambon.

Il Actions de réduction des micropolluants dans l'eau, en cours et a
venir

INOVYN France

Comme rappelé précédemment, une étude technico-économique a été déposée en
juillet 2017, concluant sur des engagements de réduction des micro-polluants. Elle a été
instruite par la DREAL qui a fait I'objet d'une demande de compléments. Les études,
chiffrages et investigations complémentaires se poursuivent. En préambule pour
information, les investigations ont permis de conclure sur le fait que les rejets de
micropolluants sont pour une large part liés aux activités passées sur le site. Les
substances se sont accumulées principalement dans les sédiments des bassins de
décantation et se retrouvent dans le milieu naturel via I'eau de lixiviation.

Une seconde source de pollution est liée aux polluants chlorés présents sous les
bassins et justifiant depuis les années 70, une barriére de confinement hydraulique de la
nappe située sous l'usine. Cette barriere est composée de puits de fixation qui
permettent de récupérer les eaux polluées sur une surface de 20 hectares : certaines
sont traitées et d'autres rejetées au milieu naturel.

Tavaux le 8 juin 2018
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L'enjeu est de réduire les flux de micro-polluants rejetés dans la Sabdne tout
particulierement par ces eaux d’exhaures, ce que confirme M le Sous Préfet

Le traitement de ces 2 sources (plus l'actuelle, voir plus loin) permettra de réduire les
rejets de l'ordre de 85 %. Les actions engagées se situent dans le cadre de la recherche
et de la réduction des substances dangereuses dans l'eau (RSDE). Elles se déclinent
comme suit :

L'exploitation des bassins C et D se poursuit, avec la construction d’'une interface
étanche visant a limiter le débit des eaux de lixiviation contaminées et a les traiter sur la
colonne de stripping (dite "TEP") a 'air actuelle.

En réponse aux représentants des riverains, ces bassins ne seront donc pas
condamnés.

Un budget de 480 k€ a été accordé en mai 2018 pour la réalisation de I'étude de détail
et du dossier qui sera transmis a 'administration pour instruction, ceci dans un délai de
12 mois. S'ensuivra une nouvelle demande de budget (montant estimatif de I'ordre de 5
M€) pour réaliser un premier casier étanche (délai prévisionnel : juin 2019) qui serait mis
en exploitation mi 2021. 4 casiers seront construits a terme (1 tous les 3 ans). Une fois
ces casiers remplis, I'exploitation des bassins C et D pourra cesser.

La deuxiéme source de micropolluants a pour cause les eaux d'exhaure du puits 66
(actuellement non traitées sur le TEP) et de la sortie TEP utilisée pour I'épuration en
organochlorés. Un chiffrage détaillé pour la mise en place d'un traitement par charbon
actif est en cours pour 'obtention d’'une demande de budget courant mi 2019.

Le traitement par une colonne de stripping vapeur des eaux d’exhaure du puits de
fixation 62 (ou de son substitut, le puits de fixation 69) pourrait également étre décidé.
Ce puits est I'un des puits dont les eaux ne sont pas traitées en TEP, et directement
rejetées en milieu naturel. Pour information, Solvay Opérations France dispose d'une
unité pour un tel traitement et va proposer un chiffrage a INOVYN.

Tavaux le 8 juin 2018
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Le traitement des effluents issus de la Pyrolyse C3 (installation fabriquant du
perclhoroéthyléne et du tétrachlorure de carbone) constitue le dernier poste de rejet de
micropolluants : des études complémentaires sont en cours en vue de demander un
budget, si nécessaire, mi 2019.

Pour information, suite a une question de la CPEPESC : cette installation, contrairement
aux traitements des pollutions historiques, pourrait bénéficier d'aides de I'Agence de
I'Eau.

Solvay Opérations France Tavaux

Les résultats de I'étude technico-économique remise en mars 2018 ont débouché sur
une campagne de mesures, réalisée au 4 trimestre 2017 aux bornes du périmétre de
Solvay Opérations France Tavaux. Celle-ci a démontré la non-émission de plus de 80
substances.

L'étude technico-économique débouche sur les points suivants : nécessité de mener
des campagnes de mesures complémentaires afin de consolider certains résultats,
actions de réduction a la source a mener lorsque c'est possible (utilisation de produits
différents, par exemple), études techniques a mener pour définir les investissements
nécessaires aux nouvelles installations de traitement.

Les engagements pris sont les suivants :

- CLM2, CLM3, CLM4 au sortir de I'atelier IXOL : les résultats seront consolidés via
une campagne complémentaire de mesures des micropolluants a la sortie de
I'atelier IXOL (principalement CLM2 et CLM3), avec test des performances des
installations de traitement (réalisation en 2018) ;

- CLM3 au sortir des unités FLUORES : les résultats seront consolidés via une
campagne complémentaire de mesures pour démontrer I'absence de présence
en sortie des unités de production (réalisation en 2018) ;

- CLMS3 en sortie de la station d'épuration biologique : la surveillance de certains
traceurs sera menée sur les effluents a traiter, via l'installation de nouveaux
analyseurs en 2019. Les corrélations avec la teneur en CLM3 seront déterminées
au cours de lI'année 2020 ;

- CLMS3, TRI au sortir de I'atelier IXAN : une étude détaillée permettant de définir
une nouvelle unité de traitement des effluents liquides sera réalisée en 2018.

Celle-ci devrait étre mise en service en 2020, pour un investissement entre 500 et
800 k€ ;

- POC au sortir sur puits 69 : une étude du dégoulottage des unités de traitement
du secteur FLUORES est en cours pour transmission a INOVYN (en 2018) afin
de définir les suites a donner ;

- LINDANE au sortir du secteur PVDC : le piégeage de I'impureté dans les boues
du PCT Ixan a été vérifié sous le secteur de la station d'épuration biologique en
2018 ;

- ARSENIC au sortir du service FLUORES : une étude de la réduction de la
concentration résiduaire de cette impureté dans lacide fluorhydrique a été
demandée au fournisseur, en vue de mener une action de réduction a la source
en 2019. Les vérifications du collecteur d’effluents liquides enterré ont été
consolidées via de nouvelles techniques du BRGM (2018) ;

Tavaux le 8 juin 2018
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- Les investigations relatives aux nonylphénols et au DEHP (Bis2 — éthylhexyl
phtalate) se sont poursuivies en vue de démontrer les biais analytiques ou les
importations ;

- Il est prévu de réaliser une campagne de mesure des concentrations de
micropolluants présents dans la Sadne a I'étiage en amont du point de rejet de la
plate-forme en 2018.

| IV Programme d'actions sur les salles de contréle de la plate-forme

L'arrété préfectoral qui régit cette démarche est commun a INOVYN et Solvay
Opérations France Tavaux (non séparés réglementairement lors de la signature).
L'objectif de ce programme est de mettre en sécurité les unités de production affectées
par un accident ou susceptibles de I'étre, suite a I'agression des salles de contrdle
pilotant ces installations. Une premiére phase, I'étude de résistance des salles de
controle aux accidents majeurs recensés dans les études de dangers, a été réalisée par
un bureau d’étude extérieur, et est terminée. Le programme se poursuit par la mise en
place d'actions, listées dans les tableaux ci-apres :

Inovyn France

Secteurs Echéancier et colt des travaux

PVC « P79 » | Actions de renforcement préconisées en cours (délai fin 2018) (33 k€)
Allyliques Actions de renforcement préconisées en cours (délai fin 2018) (58 k€)
DCE Actions de renforcement préconisées réalisées (52 k€).

CLM Dispositif d’arrét d’'urgence déporté réalisé (25 k€).

Pyrolyse Dispositif d’arrét d’'urgence déporté réalisé (19 k€).

Electrolyse Dispositif d’arrét d’'urgence déporté : délai septembre 2019.

P57 Dispositif d’arrét d’'urgence déporté : délai décembre 2018 (35 k€).

Solvay Opérations France Tavaux

Salle de contrdle Echéancier et co(t des travaux

IXAN VDC Actions de renforcement préconisées réalisées (53 k€).

IXAN PVDC Dispositif d’arrét d’'urgence déporté réalisé (33 k€).

PVDF Dispositif d’arrét d’'urgence déporté réalisé (84 k€).

IXOL Dispositif d’arrét d’'urgence déporté réalisé (38 k€).

FLUORES Dispositif d’arrét d’'urgence déporté premiére vague réalisé,
deuxiéme vague pour fin 2018 (228 k€).

ENERGIE Rapport d’étude complémentaire réceptionné, actions de
renforcement en cours d’étude et délais de réalisation a définir.

En réponse a la demande du représentant des riverains le renforcement se traduit
principalement par l'installation de hublots en remplacement des vitres, le renforcement
des portes, ou le bouchage des ouvertures vitrées.
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ALFI (Air Liquide)

Un programme de pilotage et/ou de supervision des installations a distance des
installations de production d’air liquide a été mis en place ou se finalise au niveau
national : programme CONNECT

L'installation de Tavaux est concernée par cette démarche.

Pour information, ALFI est présent sur le site depuis 1990, et fournit a INOVYN des gaz
d'utilité — oxygéne, azote, air comprimé. Les gaz sont produits sur le site, et une partie
est stockée dans des réservoirs (au cas ou la production serait temporairement
interrompue), visés par un classement SEVESO Seuil Bas. Le procédé mis en ceuvre
repose sur la distillation de l'air

En termes de sécurité, ALFI est intégré a la plate-forme via des rencontres mensuelles
avec INOVYN, des exercices POl avec les pompiers du site, une procédure commune
en cas d'accident.

V Mise en ceuvre du PPRT
Mise en place des panneaux dans les espaces publics ouverts

La DDT présente ce point.

Le PPRT de la plate-forme chimique de Tavaux a été approuvé le 24 février 2010. Un
document d'urbanisme fixe des reégles pour les projets nouveaux et des mesures pour
les biens existants (dispositifs de confinement). Ces derniéres mesures aux biens
existants relévent désormais de la réglementation dont elles dépendent (code du travail,
ERP...) |l prescrit également des mesures d'information et de signalisation pour les
infrastructures présentes dans le domaine public, dont les délais de mise en ceuvre
allaient de 1 a 5 ans. Sont concernés les routes (voies communales), les transports
fluviaux, les itinéraires en mode doux, les espaces publics ouverts entre autres. La mise
en ceuvre reléve de la responsabilité des gestionnaires de ces infrastructures. Pour
information, la liste des espaces publics concernés figure dans le PPRT.

Les panneaux d'information et de signalisation ont été mis en place le long de I'euro
vélo-route et du canal du Rhéne au Rhin, ainsi que le long des routes départementales.
Les espaces ouverts au public au niveau communal ne sont en revanche pas encore
pourvus de signalisation : la DDT propose de fournir des exemples via lI'association de
communes concernées par un risque technologique et se tient a disposition des
communes pour ce faire. Elles peuvent aussi s'inspirer des panneaux mis en place le
long de l'euro vélo route, qui correspondent exactement a ce qui est attendu en termes
d'information.
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Suite a cette présentation, le maire de Tavaux fait part de sa satisfaction d'une part, de
son agacement d'autre part : s'il se félicite du chemin parcouru en termes de sécurité et
d'environnement, il rencontre des difficultés a faire passer le message aux administrés
que l'environnement de la commune — l'eau potable en particulier — ne nuit pas a la
santé méme si la plate-forme de Tavaux est présente. L'installation de panneaux
d'information sur les risques vient ajouter une difficulté supplémentaire a la
compréhension du message qu'il essaie de faire passer aux riverains et personnes de
passage. |l souhaite qu'un travail d'uniformisation des panneaux d'information soit mené
en commun avec les services et les communes. Il restera vigilant a ce que cette
information ne produise pas un effet de panique. |l précise que de tels panneaux
existent au sein des établissements ERP

La DDT linvite a aller voir le panneau de l'euro vélo route, qui montre parfaitement
comment faire passer l'information sans étre anxiogéne : il informe simplement de la
conduite a tenir en cas d'alerte.

M. le Sous-Préfet note que les personnes concernées sont prétes a travailler ensemble
sur le sujet.

M. le Maire poursuit avec un exemple : un batiment auparavant industriel présent dans
le périmétre ne peut étre transformé en logement, ce qui entrainera une construction sur
des terres agricoles : aucun bénéfice en termes d'aménagement du territoire, avec un
espace agricole perdu et un batiment non utilisé.

M. le Sous-Préfet rappelle que tout projet peut étre étudié individuellement. Le PPRT
reste cependant la référence réglementaire.

Question de l'association de riverains APLT :

- les plaisanciers utilisant le canal sont-ils informés ? VNF confirme que chaque navigant
se voit remettre un dépliant par les éclusiers, montrant la zone ou le stationnement est
interdit.

- qui finance cette signalisation ? Cette signalisation est a la charge des gestionnaires
des lieux

Elle précise aussi qu’une information préventive des ERP est souhaitable.

| VI Exercice PPI

La DREAL informe que le renouvellement d’'un exercice PPI est reporté a une date
ultérieure. |l interviendra courant 2018-2019. Le pilotage de l'organisation de cet
exercice est mené par le SIDPC de la préfecture du Jura.
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| VIl Bilan des inspections DREAL 2017

a. Inspections

Pour rappel, les visites couvrant les différents établissements SEVESO de la plate-
forme (SOLVAY Opération France Tavaux, INOVYN France, ALFI) se répartissent, dans
la mesure du possible, entre des inspections a dominante "risques accidentels" et des
inspections a dominante "risques chroniques". Elles prennent également en compte les
"actions nationales" (priorités définies par le ministére de ['écologie pour les
inspections). Elles comportent différentes approches : techniques, organisationnelles,
administratives. Un suivi et/ou un approfondissement peut également étre réalisé,
notamment par des inspections complémentaires ou des inspections approfondies
planifiées. La DREAL effectue par ailleurs des inspections inopinées, ou a la suite d’'un
incident ou d'un accident. Ses interventions se déroulent sur une journée compléte. Les
contréles s'effectuent par sondages.

17 inspections se sont déroulées en 2017, plus une au titre de la législation sur les
canalisations de transport (concernant le Saumoduc). Elles se sont réparties en :

Inspections a dominante "risques accidentels” :

- Mesures de Maitrise des Risques en lien avec I'étude des dangers, secteur DCE -
INOVYN (24/01/17)

- Suivi des inspections précédentes + salle de contrdle - ALFI (03/03/17)
- Suites données aux incidents déclarés - INOVYN (30/03/17)

- Inspection inopinée en période d’'arrét d’alimentation électrique - Solvay
Opérations France Tavaux (05/04/17)

- Lien entre les Equipements Sous Pression et I'CPE - Solvay Opérations France
Tavaux (08/06/17)

- Inspection "SGS" - INOVYN (14/06/17)

- Inspection MMR-PVDF - Solvay Opérations France Tavaux (23/11/17)
Inspections a dominante "risques chroniques” :

- Inspection "eau" - INOVYN (06/04/17)

- Inspection "COV" - INOVYN (17/05/17)

- Tours aéro-réfrigérantes DCE - INOVYN (21/09/17)

- Stockage de déchets inertes - INOVYN (17/10/17), couplée avec :

- Stockage de cendres et machefers Solvay Opérations France Tavaux (17/10/17)

- Fluides frigorigénes et nanoparticules - INOVYN France (14/12/17)
Inspections mixtes ou autres :

- Suivi d’inspections précédentes - INOVYN (07/02/2017)

- Suivi d'inspections précédentes - Solvay Opérations France Tavaux (07/03/2017)

- Suivi d’inspections précédentes - INOVYN (07/09/17)

- Saumoduc (géré par INOVYN France) (12/09/17) - (hors ICPE)

- Suivi d’inspections précédentes — Solvay Opérations France Tavaux (04/10/17)
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42 observations ou demandes de compléments et 10 non conformités ont été formulées
pour SOLVAY Opérations France, sur la base de 6 inspections. 104 observations ou
demandes de compléments et 24 non conformités ont été formulées pour INOVYN
France sur la base de 11 inspections.

b. Actes administratifs et faits marquants

- CoV

Une dégradation réguliére du taux de prise en charge et de traitement des gaz sur les
incinérateurs ainsi que sur les unités de traitements des gaz a été mise en évidence au
travers de I'examen des bilans d'émissions des COV, suite a laquelle 2 arrétés
préfectoraux en date du 17 mai 2017 ont été pris, prescrivant a INOVYN France et
SOLVAY Opérations France la remise sous un délai d'un an d’'une étude technico-
économique de fiabilisation des installations de traitement des gaz.

RSDE

De nouvelies substances devant faire I'objet de la démarche RSDE (arsenic, chlorure de
méthyléne et 2 bis éthylexylphtalate) ou de substances dont [l'origine doit étre
recherchée du fait de [limportance de leur contribution nationale (1.2.4.5
tétrachlorobenzéne, 1chloro4nitrobenzéne, hexachloroéthane, 1.1.2.2
tétrachloroéthane) ont été mises en évidence au travers de I'examen des bilans
d’émissions de micropolluants dans I'eau. Ces éléments ont été pris en compte via ces
mémes arrétés préfectoraux du 17 mai 2017.

- Demande d'augmentation de la capacité de production

L'instruction de la demande d’extension de capacité de production de 35 a 45 000
tonnes par an de PVDC avec une baisse concomitante de la capacité autorisée de
production de VDC de 70 000 tonnes par an a 63 000 tonnes par an a conduit a la
publication d'un arrété préfectoral (n°07-001) le 7 novembre 2017.

Les actions récurrentes ciblées de réduction/suppression de micropolluants dans les
rejets eau ont fait l'objet d'inspections et de réunions de travail exploitants/services de
I'Etat sous I'égide du Sous-Préfet.

Des actions récurrentes ciblées sur la fiabilisation des installations de traitement des gaz
(COV en particulier) ont été menées sous la forme d’'inspections et d’actes administratifs
demandant des études.

L’ARS 39 a participé a l'inspection d’une tour aéro-réfrigérante de la société INOVYN
France en tant qu’observatrice.

Des actions récurrentes ciblées sur le stockage de gaz liquéfiés inflammables sont
réalisées.

Des réunions de travail sur la méthodologie de réalisation des études des dangers se
sont tenues avec les exploitants.
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La déclinaison de linstruction ministérielle du 12 aolt 2014 relative a la gestion des
situations incidentelles ou accidentelles se poursuit. Pour information, cette instruction a
fait suite a I'émission en 2013 de substances odorantes pendant plusieurs jours par une
société située en seine maritime.

Les actions nationales en matiére de sireté se poursuivent.
Des réunions de travail sur la stabilité des bassins de décantations se sont tenues.

La démarche sur les salles de contrles a été extrapolée a la caserne des pompiers
INOVYN France.

Le processus de découpage de l'arrété préfectoral dit "plate-forme" du 21 janvier 2011
est engagé. Il permettra d'affecter chaque prescription a chaque exploitant (Solvay
Opérations France ou INOVYN France).

| VIII Projets industriels

Solvay Opérations France Tavaux a un projet d'augmentation de la production du PVDC,
plastique d'emballage dont I'épaisseur est 100 a 1000 fois moindre que celle des
plastiques actuellement utilisés en majorité. L'usine de Tavaux est la seule a fabriquer
ce produit en Europe, et la seule du groupe Solvay a en produire. Le projet consiste a
passer de 45 000 a 60 000 tonnes produites par an, avec l'installation d'une nouvelle
ligne de production. Un nouvel incinérateur sera installé a l'occasion. La demande pour
ce projet, une fois accordé par la direction du groupe, pourrait étre déposée a la DREAL
en septembre 2018 pour étre instruit.

Un 2%me polymére spécial est produit sur le site de Tavaux, le PVDF, utilisé dans les
batteries électriques. Il est projeté d'installer un 6°me autoclave, qui permettrait
d'augmenter la production de 14 000 tonnes par an a 15 000 tonnes par an. La
demande pour ce projet, une fois accordé par la direction du groupe, pourrait étre
déposée a la DREAL en septembre 2018 pour étre instruit.

Ces polymeéres nécessitent I'utilisation d'un monomere, le VDC, dont la fabrication est
autorisée a hauteur de 63 000 tonnes par an. Il sera demandé un passage a 70 000
tonnes par an. Pour information, le projet initial était de passer a une production de 90
000 tonnes, projet abandonné au vu des procédures d'instruction a mettre en ceuvre. Ce
projet sera déposé en janvier 2019, pour étre instruit par la DREAL.

L'objectif du groupe est de commencer a produire en 2020.
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| IX Questions diverses

Jura Nature Environnement s'interroge : si les progrés en matiére de rejets sont réels,
comment atteindre zéro dépassement ?

L'exploitant répond qu'il est dans un processus d'amélioration continue : le nombre de
dépassements ponctuels devrait ainsi diminuer a l'avenir. Par ailleurs, la réglementation
évolue régulierement vers plus d'exigence, aussi le nombre de dépassements d'une
année a l'autre n'est parfois pas toujours comparable. Les budgets consacrés a
I'environnement sont toujours assurés, jamais discutés. Si zéro dépassement est bien
I'objectif fixé, il reste soumis aux évolutions réglementaires et techniques. -

La CPEPESC Franche-Comté remercie INOVYN France de lui avoir transmis les études
qu'il avait demandées concernant I'é¢tang de I'Aillon et les poissons de la Sabne,
conformément a I'engagement pris lors de la derniére CSS.

La FNE souhaite qu'une réunion technique se tienne concernant la pollution historique
de la nappe phréatique )

La DREAL confirme le fondement de cette réunion qui devra étre pilotée par INOVYN
France et précise qu'il conviendra, comme décidé lors de la derniére CSS, d'associer
également les membres du bureau de cette commission.

La réunion est close a 12 h 00.

Le Sous-Préfet

icolas VENTRE
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Liste des participants

voir PJ, communiquée uniquement aux membres de la commission

Liste des acronymes, symboles chimiques et appellations
techniques

APC : arrété préfectoral complémentaire

ARS : agence régionale de santé

AOX : composés halogénés organiques adsorbables

BARPI : Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
CLM : chlorométhane

CLM2 : chlorure de méthyléne

CLMS3 : chloroforme

CLM4 : tétrachlorure de carbone

CO : monoxyde de carbone

CODERST : conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques

COT : composés organiques total

CQOV : composés organiques volatils

Cr6+ : chrome VI

CTNIIC : Comité Technique National de I'lnspection dans I'Industrie Chimique
DCE : dichloroéthane

DCO : demande chimique en oxygéne

DDT : direction départementale des territoires
EDD : étude de danger

ERP : établissement recevant du public

ESP : équipement sous pression

GLI : gaz liquéfié inflammable

HCI : acide chlorhydrique

HCT : hydrocarbures totaux

HF : acide fluorhydrique

Hg : mercure

HSE : hygiéne sécurité environnement
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ICPE : installation classée pour la protection de I'environnement
ISO 14001 : certification environnement

ISO 50001 : certification management de I'énergie

ISO 9001 : certification qualité

MMR : mesure de maitrise des risques

MMRi : mesure de maitrise des risques instrumentée

NOx : oxydes d'azote

OHT : unité de traitement par incinération des déchets (organiques chlorés / fluorés)
OSHAS 18001 : certification Management de la santé et de la sécurité au travail
PC : poste de commandemen

PCDD : dioxines

PCDD/F : dioxines / furanes

PCDF : furanes

Pg : picogramme (milliéme de milliardieme de gramme)

I-TEQ : systéme d'Equivalence Toxique International

PMiIl : plan de modernisation des installations industrielles

POC : produits organiques chlorés

POF : produits organiques fluorés

POI : plan d'opération interne

PPI : plan particulier d'intervention

PPRT : plan de prévention des risques technologiques

PVDC : polychlorure de vinylidéne

PVDF : fluorure de polyvinylidéne, ou difluorure de polyvinylidéne
RSDE : recherche des substances dangereuses dans I'eau
SGS : systéme de gestion de la sécurité

SIR : Service d’Inspection Reconnu

SO2 : dioxyde de soufre

TRI : trichloroéthyléne

UIC : union des industries chimiques

VC1 ou VCM : chlorure de vinyle

VDC : chlorure de vinylidéne

VTR : valeurs toxicologiques de référence

Solvay Opérations France : Solvay Opérations France
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